
     เช้ือเพลิงขยะมูลฝอย หรือ Refuse-Derived Fuel, RDF คือขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมได เชน เศษกระดาษ เศษใบไม ขวด
พลาสติก และถุงพลาสติก ซ่ึงนํามาผานกระบวนการปรับแตงคุณสมบัติตางๆ ใหมีคุณภาพเหมาะสมในการนํามาทําเช้ือเพลิง
ซ่ึงขยะมูลฝอยเหลาน้ีสามารถหาไดงายจากชุมชน มีคาความช้ืนต่่ํา ใหคาพลังงานความรอนสูงเทียบเทากับขยะชีวมวลหรือเช้ือ
เพลิงท่ีไดจากวัสดุทางการเกษตร เช้ือเพลิงขยะมูลฝอยสามารถนําไปผลิตเช้ือเพลิงตางๆ เชน พลังงานไฟฟา และสามารถนําไป
เผาไหมรวมกับถานหินได เน่ืองจากใหพลังงานความรอนท่ีใกลเคียงกัน โดยขยะมูลฝอยท่ีนํามาผลิตเช้ือเพลิงจําเปนตองมีการ
คัดแยก เพ่ือใหไดชนิดและขนาดท่ีแนนอน ใหความช้ืนคงท่ี และตองทําการวิเคราะหคุณสมบัติดวยวิธีการตามมาตรฐาน
ASTM เชน การ วิเคราะหแบบประมาณ (Proximate analysis) การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) หรือการ
วิเคราะหหาธาตุ CHN และ S รวมถึงการหาคาความรอน (heating value) ของเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย
การวิเคราะหแบบแยกธาตุเปนการวิเคราะหสวนประกอบของแทงเช้ือเพลิง เพ่ือใชในการหาคาความรอนท่ีไดจากการเผาไหม
(Combustion) โดยจะรายงานเปนปริมาณรอยละของธาตุคารบอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O), ไนโตรเจน (N) และ
กํามะถัน (sulphur) ตัวอยางจะถูกช่ังในภาชนะท่ีเปนแผนดีบุกบางๆ (Tin foil) จากน้ันนําไปใสใน autosampler แคปซูลของ
ตัวอยางจะถูกหยอนลงในหลอดเผาไหมท่ีใหอุณหภูมิสูงภายใตบรรยากาศแกสฮีเลียม (carrier gas) เม่ือผานแกสออกซิเจนจะ
ทําปฏิกิริยากับแผนดีบุกได SnO2 พรอมกับคายความรอนออกมาทําใหอุณหภูมิสูงถึง 1800 องศาเซลเซียส ซ่ึงชวยใหการเผา
ไหมสมบูรณข้ึน ธาตุ C, H, N และ S จะถูกออกซิไดซเปน CO2 H2O NOx และ SOx จากน้ันเปล่ียน NOx ใหเปนแกส N2
และเปล่ียน SOx ใหอยูในรูปของ SO2 แลวทําการแยกโดยอาศัย GC column ตรวจวัดปริมาณธาตุดวย Thermal
Conductivity Detector (TCD) สําหรับการหาปริมาณ Oxygen และคาพลังงานความรอนจากเช้ือเพลิงสามารถหาไดจากการ
คํานวณ

การหาปริมาณ C H N S และ O ในตัวอยางเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย

(REFUSE-DERIVED FUEL) ดวยเทคนิค COMBUSTION  

บทนํา



การเตรียมตัวอยาง

ชั่งตัวอยางลงใน Tin capsule ประมาณ 3-4 มิลลิกรัม
เติม V2O5 จํานวน 10 มิลลิกรัม เพื่อเปลี่ยนซัลเฟอรใหอยูในรูปของ SO2 
ทําการวิเคราะหตัวอยางละ 2 ซํ้า
ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห (Quality Control) ดวยสารมาตรฐาน Methionine 

กอนนําตัวอยางไปวิเคราะหดวยเครื่องแยกธาตุ ตองนําตัวอยางมาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส และนํามาบดให
เปนเนื้อเดียวกันใหโดยใหมีขนาดเล็กประมาณ 1 มิลลิเมตรหรือนอยกวา และนําตัวอยางสวนหนึ่งไปหาคาความชื้น 
การวิเคราะหหา CHNS

สรางจากสารมาตรฐาน 2,5 bis (5-ter-butyl-benzoxazol-2-yl) thiophene (BBOT) โดยชั่งนํ้าหนักสารมาตรฐาน
ในชวง 2-3 มิลลิกรัม ใช K factor ในการสรางกราฟมาตรฐาน

การสรางกราฟมาตรฐาน



สอบถามรายละเอียดและติดตามกิจกรรมของทางบรษัิทไดท่ี

บริษัท ซายน สเปค จํากัด

เลขท่ี 10 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยกสอง 

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160

TEL : (66) 2 454-8533

WWW.SCISPEC.CO.TH SCISPEC

CRM@SCISPEC.CO.TH @SCISPEC

การต้ังคาเคร่ืองมือ FlashSmart

ผลการทดสอบ

ตารางแสดงผลตัวอยางขยะมูลฝอย จํานวน 3 ตัวอยาง

ภาพแสดงกราฟมาตรฐานของธาตุ N, C, H และ S ตามลําดับ

จากผลการทดสอบสามารถนํามาหาคา %ออกซิเจนไดจาก  
% Oxygen as dry basis = 100 - %Ash-C-H-N-S
ทั้งนี้ขยะมูลฝอยจากพลาสติกจะใหพลังงานความรอนสูง
กวาขยะประเภทอื่นๆ

FlashSmart 
ผลิตภัณฑ Thermo Scientific
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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