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การเตรยีมตัวอยาง

ผงตัวอยาง

ช่ังตัวอยาง 0.25 กรมั

เติม HCl (37% w/v) 10 มล.

iCAP Series ICP-OES

ตรวจวัดธาตุหลักและธาตุปนเป้ อน ในขัว้แอโนด
แคโทด อิเล็กโตรไลท

ไดรบัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล

ทนทาน รองรบัตัวอยางไดหลายประเภท
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แบบใชแลวท้ิง
แบบชารจไฟได

แบตเตอรี ่ คือ อุปกรณท่ีใชเปลีย่นพลังงานเคมีท่ีเกิดข้ึนจากขัว้
ไฟฟ าแอโนด แคโทด และสารละลายอิเล็กโตรไลท โดยอาศัย
ปฏิกิรยิารดีอกซ เพ่ือเปลีย่นเป็นพลังงานไฟฟ า แบตเตอรีแ่บง
ได 2 ประเภท คือ

สัดสวนและปรมิาณขององคประกอบหลักท่ีใชเป็นขัว้แคโทด
จะสงผลตอประสิทธภิาพและมูลคาของแบตเตอรีอ่ยางมีนัย
สําคัญ

องคประกอบหรอืธาตุหลักท่ีมัก
นํามาใชเป็นขัว้แคโทดมีดังนี้

นอกเหนือจากการตรวจสอบองคประกอบหรอืธาตุหลักท่ีนํา
มาใชเป็นขัว้แคโทดแลว ยังมีความจําเป็นตองตรวจสอบธาตุ
ปนเป้ อนอีกดวย

ธาตุปนเป้ อนจะไปสกัดกัน้ลิเธยีมไอออนและลดประสิทธภิาพ
การทํางานของแบตเตอรี่
ธาตุปนเป้ อนจะสงผลใหเกิดสารประกอบเดนไดรทบนขัว้
แอโนดซ่ึงอาจทําใหเกิดไฟฟ าลัดวงจร

ธาตุปนเป้ อน คือ ธาตุโลหะท่ีมีอยูในผลิตภัณฑแบตเตอรีห่รอื
วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตแบตเตอรี ่อาจมีปรมิาณมากหรอืนอยข้ึนอยู
กับแหลงท่ีเกิดการปนเป้ อน ตัวอยางเชน Fe, Cu, Cr, Zn และ
Pb จะเกิดปฏิกิรยิารดีอกซเม่ือมีการจายกระแสไฟฟ าเขาไป จะสง
ผลเสียตอแบตเตอรี ่ดังนี้

วัตถุดิบในการผลิตขัว้ไฟฟ า และสารเติมแตง
ปนเป้ อนจากเครือ่งมือท่ีใชในกระบวนการผลิต
ปนเป้ อนจากวัตถุดิบท่ีใชในการเคลือบเชน ฟอลยทองแทง
ฟอลยอะลูมิเนียม

ธาตุปนเป้ อนสามารถเขามาปนเป้ อนในแบตเตอรีไ่ดหลากหลายชอง
ทาง จาก

IEC/TC 35 : Primary cells and batteries
IEC/TC21 & TC69 : Secondary cells and batteries
IEC/SC21A : Secondary cells and batteries
containing alkaline or other non-acid electrolytes

ISO/WD 10655 : the determination of metal ions
content of lithium hexafluorophosphate (LiPF6) by
inductively coupled plasma optical emission
spectrometry (ICP-OES).
ISO/AWI 16398 : Lithium chloride - Determination of
impurities by ICP-OES
GB/T 26300-2020 : Nickel Cobalt Manganese
composite hydroxide 

ขอกําหนดสําหรบัผลิตภัณฑแบตเตอรี่

วิธมีาตรฐานสําหรบัการวิเคราะหแบตเตอรี่

ธาตุปนเป้ อนคืออะไร ?

การเกิดการปนเป้ อนในแบตเตอรี่

รูจักกับแบตเตอรี่

PbO2
Ni
LCO, LMO
NCA, NMC
LFP, LTO


