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 Organochlorine Pesticides (OCPs) เป็นกลุ่มสำรเคมี
ปรำบศัตรูพืชที่มีควำมเปน็พิษสูงและมีฤทธิ์ตกค้ำงยำวนำน จึงมี
ควำมเส่ียงสูงที่จะสะสมในสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมีโอกำสปนเปื้อน
ในอำหำรต่ำงๆ เชน่ เนื้อสัตว ์ ผัก ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งอำจเป็น
อันตรำยตอ่สุขภำพของผู้บริโภคได้ ในอุตสำหกรรมประมง สัตวน์้ ำ
และผลิตภัณฑ์จำกสัตวน์้ ำ มีโอกำสได้รับกำรปนเปือ้นสำร OCPs 
เช่นเดียวกนั จึงจ ำเปน็ตอ้งมีกำรควบคุมปริมำณกำรปนเปื้อนเพื่อ
ควำมปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีค่ำเกณฑ์ยอมรับ (Maximum 
Residue Limit; MRL) อยู่ที่ระดับควำมเข้มข้นต่ ำถึงไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม (µg/kg; ppb) ดงัแสดงในตำรำงที่ 1 ดังนั้นเรำจึง
น ำเสนอกำรใช้เทคนิค GC-MSMS ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีควำมไวในกำร
วิเครำะห์และมีควำมจ ำเพำะต่อสำรที่ต้องกำรตรวจวัดสูงเพือ่กำร
ตรวจสอบกำรปนเปื้อนของ OCPs ในเนือ้สัตว์น้ ำ เพือ่คุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ประมงที่ด ีมีควำมปลอดภัยตอ่ผู้บริโภค  
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ยอมรับของสารเคมีปราบศัตรูพืชกลุ่ม OCPs 

 

การเตรียมตัวอย่าง 

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คอื 

1. กำรสกัด (Extraction) - ใช้ชุดสกัด QuEChERS  

2. กำรท ำควำมสะอำดตัวอย่ำง (Cleanup) - ใชชุ้ดท ำควำม
สะอำด QuEChERS หรือ เคร่ืองเตรียมตัวอย่ำงอัตโนมัติ 
PAL RTC 

 

ขั้นตอนกำรสกัดตัวอย่ำง 

ขั นตอนการท้าความสะอาดตัวอย่าง 

 

ชนิดสารตกค้าง ค่าเกณฑ์ยอมรับ 

DDT 500 ppb 

Endosulfan 500 ppb 

PCBs 500 ppb 
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 วำง Vial บนเคร่ือง PAL RTC เพือ่ท ำควำมสะอำด
ตัวอย่ำงอัตโนมัต ิ ด้วยเทคนิค Micro Solid Phase Extraction 
(µSPE)และฉีดตัวอย่ำงเข้ำเคร่ือง GC ทนัทีเม่ือเสร็จสิ้นขัน้ตอนท ำ
ควำมสะอำด 

 

การตั งค่าเครื่อง GC-MSMS 

TRACE 1300 Series GC 

TSQ9000 Series MS 

ผลการทดสอบ 

กำรวิเครำะห์ OCPs ดว้ย GC-MS/MS สำมำรถตรวจวัดปริมำณ 
OCPs ได้จ ำนวนมำกถึง 20 ชนิดไดภ้ำยในเวลำ 30 นำท ีดังผล
กำรวิเครำะห์แสดงในรูปที่ 1 และกำรวิเครำะห์ในโหมด Selected 
Reaction Monitoring (SRM)  ยังให้ค่ำ Limit of Detection 
(LOD) ของกำรวิเครำะห์ OCPs ในระดับ ppb ซึ่งเปน็ระดับทีต่่ ำ
เพียงพอส ำหรับกำรวิเครำะห์ตำมค่ำเกณฑ์ยอมรับ (MRL) กำรใช้
วิธีกำรสกัดแบบ QuEChERS ร่วมกับกำรวิเครำะห์ด้วย  
GC-MS/MS จึงเป็นวิธีที่เหมำะสมที่จะเลือกใช้ในกำรวิเครำะห์
ปริมำณ OCPs ที่ปนเปือ้นในสัตว์น้ ำ นอกจำกนี้ยังวิธดีังกล่ำวยัง
สำมำรถพัฒนำเพือ่ประยุกต์ใช้ในกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงอืน่ๆ 
ในอนำคตไดอ้ีกด้วย  

 

รูปท่ี 1 โครมาโตแกรมแสดงการวิเคราะห์ OCPs 20 ชนิด 

 

เอกสารอ้างอิง 

“Detection of Organochlorine Pesticides by GC-ECD Follow-
ing U.S. EPA Method 8081”, Thermo Scientific,  Applica-
tion Note 10401. 

Injection Volume 1 µL 

Carrier Gas Helium, constant flow, 1 mL/min 

Column Type TG-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm 

Column Oven Initial 100 °C, hold 1.0 min.  
Ramp at 20.0 °C/min up to 180°C. 
Ramp at 5.0 °C/min to 270 °C. 
Ramp at 20.0 °C/min to 320 °C.  
Hold 2.0 min. 

Inlet Temp. 250 °C 

Injection Mode Splitless, 2 min; split flow 50 mL/min 

Transfer Line Temp. 280 °C 

Source Temperature 280 °C 

Ionization Mode EI, 70 eV 

Collision Gas: Argon 

Acquisition Mode Timed-SRM 


