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สาร อินทรีย์ ร ะ เหยไ ด้
(Volatile Organic Compounds, VOCs) 

กลุ่มสารที�เป�นองค์ประกอบที�ก่อให้เกิดกลิ�นในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื�องดื� ม ตลอดจนนํ�ามันหอม
ระเหยต่างๆ ซึ�งเป�นกลุ่มสารที�ความหลากหลายทั�งชนิดและปริมาณ การวิเคราะห์สาร VOCS จึง
มีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีคุณภาพ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

       Gas Chromatography (GC) เทคนิคการแยกสารผสมในสถานะแก๊ส
จงึสามารถนาํมาใชใ้นการแยกชนดิและตรวจวดัปรมิาณสาร VOCs ไดโ้ดย
การเทียบกับสารมาตรฐาน หรอืเลือกใช ้Mass Spectrometer (MS) เพื�อ
วเิคราะหช์นดิของสารไดโ้ดยเทียบกับฐานขอ้มูลใหส้บืค้น

GC-Olfactometry (GC-O) ตัวอยา่งถกูฉีดเขา้สูร่ะบบ 
 เพื�อแยกสารผสมออกจากกันแล้วแบง่สารเป�นสองสว่นพา
เขา้สูจ่มูกมนษุยเ์พื�อใหส้ามารถดมกลิ�นและตัวตรวจวดัเพื�อ
บนัทึกสญัญาณเปรยีบเทียบกัน

     Gas Chromatography - Ion Mobility Spectrometry
(GC-IMS)  เป�นเทคนคิการแยกและตรวจวดัสาร VOCs ที�เกิดการ
แยกสารแบบสองขั�น โดยขั�นแรกเป�นการแยกสารในคอลัมน ์และขั�น
ที�สองเป�นการแยกไอออนของสารที�ตัวตรวจวดั ชว่ยใหก้ารวเิคราะห์
สาร VOCs ที�มคีวามซบัซอ้นทําไดง่้ายมากยิ�งขึ�น

การวิเคราะห์สารอินทรยี์ระเหยได้

2D-GC หรอื GCxGC เป�นเทคนคิการแยกสารผสมจาก
คอลัมน์สองชนิด โดยสารที�ถกูแยกจากคอลัมนที์�หนึ�งจะถกูแบง่
สว่นเพื�อสง่เขา้สูค่อลัมน์ที�สอง ใหเ้กิดแยกสารอีกครั�งผา่นโมดู
เลเตอร ์ ชว่ยแยกสารผสมที�มคีวามซบัซอ้นพรอ้มทั�งสามารถ
วเิคราะหก์ลุ่มชนดิของสารได้ในคราวเดยีวกัน



เพิ�มความสามารถในการระบุชนิดของสารดว้ยการเทียบกับฐานขอ้มูล
เพิ�มความสามารถในการวเิคราะหส์ารที�สนใจ
รองรบัการต่อพว่งกับ IMS เพื�อเพิ�มความสามารถในการวเิคราะหแ์บบ
ไปรไฟล์เปรยีบเทียบ
รองรบัการต่อพว่งกับ Olfactometer เพื�อรว่มวเิคราะหกั์บผู้
เชี�ยวชาญ

GC/MS-IMS

รองรบัการวิเคราะห์ Target และ Non-Target compound

รองรบัการนําเข้าตัวอย่างที�หลากหลายทั�งแบบของเหลว Headspace

และ SPME 

รองรบัการวิเคราะห์ Compound profile

รองรบัการวิเคราะห์ Group type

ซอฟแวรร์องรบัการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น PCA, Volcano plots,

Feature box plots เป�นต้น

  ใชง้านง่าย เตรยีมตัวอยา่งง่ายดว้ยวธิ ีHeadspace

  วเิคราะหผ์ลแบบโปรไฟล์เปรยีบเทียบ (Compound profile)

  ดแูลรกัษาง่าย ทั�งระบบใชเ้พยีงแก๊สไนโตรเจน

GC-IMS

GCxGC-ToF

G E T  B E T T E R  S O L U T I O N
F L A V O R  A N A L Y S I S



สอบถามรายละเอียดและติดตามกิจกรรมของทางบรษัิทได้ที�

      Centri® เป�นเครื�องที�มีระบบการเตรยีมตัวอย่างโดยการใช้ความรอ้นเพื�อสกัดสาร
VOCs หรอื SVOCs แล้ววิเคราะห์รว่มกับเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟ� โดยรวมเป�นเทคนิคที�
ปราศจากการใช้ตัวทําละลายอินทรยี์ในการสกัด ช่วยลดของเสียจากห้องปฏิบัติการและเพิ�ม
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อีกทั�งยังทํางานรว่มกันกับ Focusing Trap ที�บรรจุตัวดูดซับที�
ให้ความเย็นด้วยระบบไฟฟ�าช่วยเพิ�มความเข้มข้น (Pre-concentration) ก่อนฉีดสารเข้า
สู่ GC ทําให้มีความไวสูงขึ�นเมื�อเทียบกับเทคนิคโดยทั�วไป

Headspace, Headspace-trap

รองรบัการใช้งานรว่มกับตัวอย่างของเหลวและของแข็ง

SPME, SPME-TRAPเพิ�มความไว
ด้วยการสกัดด้วยตัวดูดซบัที�เหมาะสม

High-capacity Sorptive Extraction,

Hisorb

 รองรบัการสกัดด้วยตัวดูดซบัที�สกัดได้จาก
ตัวอย่างโดยตรง

Thermal Desorption

เทคนิคที�ถูกพัฒนาเพื�อใช้ในการสกัดสาร VOCs

โดยเฉพาะ รองรบัตัวอย่างทั�งของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส
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